TORO. countonit. Groundsmaster 3280-D & 3320




Specifikationer for Groundmaster 3280-D & 3320

Motor

Modell: 3280-D: Kubota, turboladdad, 3-cylindrig; 3320:
Briggs & Stratton/Daihatsu, 3-cylindrig

: 28 hk (20,9 kW): 3320: 32 hk (23.9 kW)
: 1,1 liter (dm3)

Diesel; 3320: Blyfri bensin

2 3280: 45,4 liter; 3320: 32,2 liter

Kylning: Viitska

Drivenhet
Drivning: 2wd: Hydrostatisk U-typ transmission;
4wd: Di . - §
Bromsar: Individuella trumbromsar, dynamisk bromsning
med hydrostat

Styrning: Servo

Miitinstrument: Timriknare, brinsle- &

Klippenheter

183 cm Klippenheter

Modell 30368: 183 cm Sidoutkast med justerbar frontrulle och 8 mm
utkastarskydd i gummi

Modell 30369: 183 cm bakutkast

Modell 30379: 183 cm Guardian Recycler

Typ: 3-bladig frontmonterad Klippenhet

Klippbredd: 183 cm

Klipphsjd: Sido- & bakutkast 2,5-12,7 cm, Recycler 3,8-12,7 cm, samtliga
i 12,7 mm intervaller

Kapacitet: 1,46 hektar/timme vid 8 kn/h

Konstruktion: 4,5 mm svetsat stal

157 cm Klippenheter
Modell 30367: 157 cm Bakutkast

Modell 30376: 157 cm Guardian Recycler
‘Typ: 3-bladig frontmonterad Klippenhet
I

oljetryck, vattentemperatur, stromstyrka, forvirmn. (3280-D)
Reglage: Fotstyrda drivpedaler och bromsar. Handgas.
parkeringsbroms, tandningslis

Elektronik

Batteri: 12 volt, 530 CCA
Generator: 40 amp

Spirr: Hog vattentemperatur

Diick
Framhjul: 23 x 9-12

Bakhjul: 2wd: 16 x 6,5-8; 4wd: 18 x 6,5-8 slanglosa, 4 lager

Dimensioner

Bredd: 3280-D: 111 cm; 3320: 119 cm
Lingd: 3280-D: 208 cm; 3320: 216 cm
Hajd: 127 em, 195 cm med uppfilld stortbige
Hjulbas: 3280-D: 117 cm; 3320: 121 em

Hastighet
0-16,1 km/h

157 cm
Klipphijd: 3,8-12,7 cm i 12,7 mm intervaller, justerbar i bak & front
Kapacitet: 1,25 hektar/timme vid 8 kivh

Konstruktion: 4,5 mm svetsat stil

152 em Klippenheter

Modell 30366: 152 cm Sidoutkast med justerbar frontrulle och 8 mm
utkastarskydd | gummi

Typ: 3-bladig frontmonterad klippenhet

Klippbredd: 152 cm

Klipphisjd: 2,5-12,7 cm i 12,7 mm intervaller, justerbar i bak & front
Kapacitet: 1,22 hektar/timme vid 8 kmvh

Konstruktion: 4,5 mm svetsat stil

132 cm Klippenheter
Modell 30555: 132 cm Sidoutkast med utkastarskydd i stél

‘Typ: 3-bladig frontmonterad Klippenhet

Klippbredd: 132 cm

Klipphijd: 2,5-10,2 cm i 12,7 mm intervaller, justerbar i bak & front
Kapacitet: 1,10 hektar/timme vid 8 km/h

Konstruktion: 2,8 mm svetsat stil med 4,5 mm forstirkningar

Garanti: 2 ir

Bilderna i denna broschyr ir endast for visningsindamél. Saluférda produkter kan ha annat utférande samt
ha olika tillbehdr och sikerhetsutrustning. Alla produkter salufors inte i alla linder.
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