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DK Serien

DK serien erbjuder driftsékra traktorer for de lite stdrre och mang- fram och back med. PTO automatiken gér det smidigt att starta

sidiga arbetena. De ér lite kraftigare byggda, tyngre och langre an och stanga av PTO driften. Valj mellan lantbruks-, industri- eller
EX-serien. Valj mellan ROPS eller en komfortable ljus hytt med bra grasdack.

sikt som dessutom ar standardutrustad med AC. Har du behov av DK seriens traktorer passar anvandare sasom entreprenérer och
olika PTO hastigheter valjer du har mellan 540-750 och 1000rpm. kommuner som kraver en mangsidig traktor.

Synkroniserad vaxellada med 12 vaxlar som du enkelt vaxlar




MODELL DK451 C DK501 C DK551 C
Motor Model (T1ER 4) 4A220LBX 4A200TLXB 4A220TLXB
Effekt hk, rpm 45 brutto @ 2600 49 brutto @ 2600 54 brutto @ 2600
Deplacement, cc 2197 1999 2197
Mérkvarvtal, rpm 2600 2600 2600
Bransletank, rymd liter 58 68 68
Transmission
Typ Synkroniserad vaxellada
Antal véaxlar 12 vaxlar famat / 12 vaxlar bakat
Hastighet, framat km/h 0,38 - 25,51 0,4 - 26,62 0,42 - 279
Hastighet, bakat km/h 0,31 -21,11 0,33 -22,03 0,35 - 23,09
Hastighet max@ 280 rpm
Framat 0,41 - 2747 0,43 - 28,67 0,45 - 30,05
Bakat 0,33-22,73 0,36 - 23,72 0,38 - 24,87
Diffrential sparr Standard bak
Broms och koppling
Bromg Véta skivbromsar
Koppling Torrlamell, enstegs
Kopplings storlek 260 275 275
Kraftuttag
Typ Oberoende
PTO varvtal 540/ 750/ 1000
3-punkislyft
Typ Kategori 1 & 2
Lyftkapacitet @ lyftarm max 1204 kg
Lyftkapacitet @ lyftpunkt min 3109, max 4193
Drag Dragbom, klyka
Hydraulik
Pump kapacitet, liter/min 1st:374,2an 16,4 1:a374,2:216,5 1:a:374, 2:a 25,0
Lyftkontroll Lages, dragkraft och blandreglering
Antal yttre hydraulventiler 2EA (D, D/T)

Joystick ventil Tillbehor

Hydraulisk 4 wd Standard

Standard dack

Framat 9,5-16 9,5-18 9,5-20
Bakat 13,6-26 13,6-28 14,9-28
Griinyte déck

Fram 12LL-16
Bak 17,5L-24
Hytt 365 375 405
AC kylkapacite, kca/hl 3000

AC Iuft fldde, m2/h 380

Varme, kca/hl Hog 2170, Lag 1900

Varme luftfléde, k/cal/h Hog 230, Lag 130

Vindrutetorkare Fram Fram och bak Fram och bak
Arbetsbelysning Fram 2EA, Bak 2EA

Dimensioner

Langd, med 3-punktslyft och frontvikter 3630 3663 3663
Bredd, mm 1540 1645 1735
Ho6jd ROPS, mm 2589 2685 2716
Hoéjd hytt, mm 2333 2449 2480
Hjulbas, mm 1880 1620 1920
Markfrigang, mm 415 439 470
Sparvidd standard déack 1300 1365 1440
Sparvidd bak, min 1210 1295 1360
Sparvidd bak, max 1518 1576 1586
Vikt ROPS, kg 1890 2058 2092
Vikt hytt, kg 2075 2290 2360
Standard

- Fallbar ROPS och sakerhetsbalte - Justerebart séte - Bakre PTO skydd - Tiltbar ratt

- Servostyrning - Belysning - Nummerplats belysning - Helt 6ppningsbar motorhuv

- Diffrentialspéarr - Possitionsljus - Arbetsbelysning bak - Soltak(lucka), innerbelysning,

- PTO med tre hastigheter - Startsparr - 7 pols utag bak - Dubbelverkandeventil (1 st)

- Vata skivbromsar - Krypvéxelldda - Reflektorer 4EA - Arbetsbelysning bak (2EA)

- Hand och fotgas - Front PTO - Frontvikter (26kg x 6 st-DK45, x 8 st-DK501/551) Tillbehdr Joystick med hydraulventil

* OBS! Specifikationen kan &ndras utav forbattrings skall utan féregaende varning



DK 754G/904C

serad vaxelldda med 16 vaxlar fram och back. H6g markfrigang.

Rosbust, driftsaker traktor med motorstyrka mellan 75 och 90 hk
dar extra dragkraft krévs. Fabriksmonterad De-Luxe hytt med saval
taklucka och AC som standard. Reglagen i hytten ar ergonomiskt

placerade och instrumenten lattéverskadliga. Mekanisk synkroni-

Joystick med tva dubbelverkande hydrauluttag som standard for
enkel lastarmontering.

V&lj mellan lantbruks-, industri- eller gréasdéck.




MODELL

Motor Model (T1ER 4)

Effekt hk (kw)
Deplacement, cc
Maxvarvtal, rpm
Bransletank, rymd liter

Transmission

Typ

Antal véxlar
Differentialspéarr
Framhjulsdrivning
Hastighet

Framat, km/h
Bakat, km/h

Broms och koppling

Broms
Koppling
Kopplings storlek, mm

Kraftuttag

Typ
PTO varvtal, rpm

3-punkislyft

Typ

Lyftkapacitet i lyftarmséande, kg
Dragbom typ

Toppstang

Begréansningsstag, typ

Hydraulik

Pump kapacitet, liter/min
Lyftkontroll
Styrning

Déck

Standard, fram
Standard, bak
Gronytedack, fram
Gronytedéack, bak

Langd, mm

Bredd, mm

Hojd, mm

Hjulbas, mm

Markfrigang, mm

Sparvidd fram, strandard mm
Sparvidd bak, standard mm
Vikt, kg

DK754C

1104-D-44T (Tier 3)

74,4(55,5) @ 2200
4400
2200
125

Krypvéxellada
16 framat / 16 bakat
Standard bak
Hydraulisk

0,22-31,89
0,19-28,39

Hydrauliska (vata)
Keramisk, torr enstegskoppling
325

Oberoende
540/ 1000

Kategori Il
2400
Svangbar
Kultyp
Kassettyp

1:a 46,5, 2:a 37,1
Léages, dragkraft och blandreglering
Hydrostatisk

12,4-24
18,4-30
550/45-22,5 T404
600/60-30,5 T404 alt 23,1-26 T409

4537
2005
2750
2310
418
1520
1535
3525

DK904C

91,2 (68) @ 2200
4400
2200
125

Krypvéxellada
16 framéat /16 bakat
Standard bak
Hydraulisk

0,22-31,89
0,19-28,39

Hydrauliska (vata)
Keramisk, torr enstegskoppling
325

Oberoende
540 /1000

Kategori |l
2400
Svéangbar
Kultyp
Kassettyp

1:a 46,5, 2:a 37,1
Lages, dragkraft och blandreglering
Hydrostatisk

12,4-24
18,4-30
550/45-22,5 T404
600/60-30,5 T404 alt 23,1-26 T409

4537
2005
2750
2310
418
1520
1535
3525




MASKINER FOR
UNDERHALL
AV ALLA DINA YTOR

Maskiner for dig som star med bada fotterna pa jorden.

Vi har en speciell kansla for ytor. Det kanske inte &r sa konstigt, nar vi lagt mer &n 30 ar
pa produkter som gor varlden omkring oss lite vackrare. Vart arbete beror allt du gar pa
och vi handplockar maskiner som klipper, blaser, suger, borstar, krattar, tvéattar, plogar
och rdjer marken framfér dig.

Hako Ground & Garden AB &r en skandinavisk koncern med dotterbolag i Oslo och
Helsingfors. Vi &gs av den tyska multinationella industrigruppen Hako Holding GmbH & Co. KG.
Som generalagent borgar vi for att alla de varumarken vi ansvarar for haller en hog kvalitet,
med tillforlitlig service néra dig och aterférsaljare som kénner maskinerna utan och innan.

www.hako.se

Pud
KI”TI Kioti marknadsférs och séljs av Hako Ground & Garden AB, Olofsdalsvagen 23, 302 41 Halmstad, +46 35 10 00 00.
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