
F U N K T I O N E R

Toro TransPro 648 gör det säkert och effektivt att 

transportera modellerna Toro ProCore 648s och 648. 

Unik konstruktions för snabb lastning och avlastning 

samt enkel säkring och frigöring av luftare. Den främre 

haken säkrar båda ProCore-modellerna på släpet –  

inga extra spännband behövs. Upphöjda stabila kanter 

håller framhjulet rakt och bakhjulen i avsedd position. 

Stor gräsdäck minimerar marktrycket och absorberar 

små gupp och ger en mjuk körning.

NÄSTA TILLSKOTT I TOROS LEGENDARISKA 
PROCORE-PRODUKTSERIE ÄR HÄR.

TransPro® 648
Släpen ProCore® 648s och 648
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• Möjliggör effektiv transport av 

Toro ProCore 648s och 648

• Förlängningsbar dragstång som når under 

lastflaket på bogserfordonet, men som tar 

minimalt med plats vid förvaring

• Snabb och enkel säkring och frigöring av 

luftare – inga spännband behövs

• Upphöjda släpkanter som håller 

framhjulet rakt vid lastning/avlastning och 

som förhindrar att de bakre däcken gnids 

under transport

• Enkelt att säkra rampen i upphöjt läge vid 

tom transport

• Dragkrok med sprintkoppling för enkel 

koppling till bogserfordon och flytt vid 

förvaring

• Extra stark ramp för hållbarhet som 

automatiskt höjs vid lastning

• Adapterplåt för fästpunkt till ProCore 648 

som förhindrar att haken ändrar läge när 

du använder både ProCore 648 och 648s
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Transporterar enkelt ProCore 648s och ProCore 648 till och från arbetsområdet.

TRANSPRO 648, MODELL 09964
LASTKAPACITET 839 kg

UPPHÄNGNING Stora lågtrycksdäck (20 x 10.00–8)

TRANSPORTHASTIGHET Max. 24 km/h

RAMP Rampkonstruktion med strukturyta. Höjs automatiskt vid lastning

DRAGKROK Dragkrok med sprint är standard; öglan är 6,4 cm och fyrkantig samt justerbar i höjd- och längdled

BOGSERING Krav för bogserfordon: 1 020,6 kg

FÄSTPUNKTSMETOD Snabbhake över mitten

AXEL Robust tappaxel. Smörjbar

MÅTT
Höjd: 53,3 cm

Bredd: 187,5 cm
Längd (utdragen): 380,6 cm, Indragen: 313,9 cm

SLÄPVAGNENS VIKT 173 kg

TRANSPRO 648-TILLBEHÖR
161-3721 Adapterplåt för hake till ProCore 648 (rekommenderas för de som använder både ProCore 648 och 648s)

*  Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. 
De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

SPECIFIKATIONER FÖR TRANSPRO® 648*


